
工业机箱

特性

ACP-4D00 支持半尺寸插槽SBC
双节点 350mm深 4U 机箱

 ·双节点, 350mm深，易于维护，节省空间

 ·支持PICMG 1.3或PCI半尺寸插槽SBC

 ·支持6-插槽后面板, 每个节点配备3个插槽

 ·每个节点支持2个前置USB 3.0端口

 ·支持250W或350W Flex ATX电源

规格表

磁盘盒
前置访问 内存

3.5" 1 -

冷却
机箱风扇 1 (9 cm / 58 CFM)
空气过滤器 有

前置I/O接口
USB 2.0 2
USB 3.0 2

其它
LED指示灯 电源开关, HDD, 风扇状态, 温度
前置按键 系统重置, 警报重置, 电源开关
后面板 2 COM/VGA, 1 PRT 半冲孔顶盖

环境

运行 非运行
温度 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
湿度 10 ~ 85% @ 40° C, 非凝结 10 ~ 95% @ 40° C, 非凝结
振动(5 ~ 500 Hz) 1 Grms 2 Grms
冲击 10 G(11 ms 持续时间, 半正弦波) 30 G(11 ms持续时间, 半正弦波)

物理特性
尺寸(W x H x D) 430 x 177 x 350 mm
重量 15.0 kg

前后视图

拇指螺丝支出固定
Sub-System 易于维护风扇

拇指螺丝支持
Fix The Top Lid

双节点设计

350 mm 
Depth

前置LEDs

3 Expansion Slots

CPU卡槽和CPU散热槽

更新日期 : 2016-11-14所有产品内容更新如有变更，恕不另行通知
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